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Les véhicules
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Les véhicules

Les véhicules moteurs.

Les véhicules remorqués.

Les types de carrosseries.
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Les véhicules moteurs.

Les véhicules isolés

Les tracteurs routiers
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Le véhicule isolé ( porteur )



5

5

Le véhicule isolé ( porteur )
VEHICULE ISOLE LONGUEUR MAXIMUM : 12M

LARGEUR MAXI: 2M55

DEROGATION VEHICULES FRIGORIFIQUE 

LARGEUR MAXI: 2M60
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Le véhicule isolé ( porteur )

Type : 4X2 – 4X4

PMA MAXI:19T

Type : 8X2 – 8X4 – 8X6 - 8X8 …
et plus 10X4 …

PMA MAXI 32T

Type : 6 X 2 - 6X4  - 6X6         
PMA MAXI: 26T
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Le tracteur routier
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Le tracteur routier

TRACTEUR ROUTIER TYPE 4X2

P.T.A.C   MAXI 19t
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Le tracteur routier

TRACTEUR ROUTIER TYPE 6X2 – 6X4 – 6X6

P.T.A.C.  MAXI 26T
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Le tracteur routier

TRACTEUR ROUTIER TYPE 8X2 – 8X4 – 8X6 – 8X8 10X4

P.T.A.C.   MAXI 32T
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Les véhicules remorqués

Les remorques

Les semi-remorques
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Les remorques
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Les remorques traditionnelles

La remorque traditionnelle est équipée d’une flèche montée 
sur une tourelle. L’attelage se fait soit a l’arrière du porteur, 
soit au dessous au niveau du pont

Flèche Tourelle
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Longueur maxi: 12M

Les remorques traditionnelles

LARGEUR MAXI 2M55

DEROGATION VEHICULES 
FRIGORIFIQUE 

LARGEUR MAXI: 2M60
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Les remorques autoportées

LES REMORQUES AUTOPORTEES SONT EQUIPEES        
D’ ESSIEUX CENTRAUX, 2 OU 3, EQUIPEES D’ UNE 
FLECHE FIXE, L’ ATTELAGE SE FAIT AU NIVEAU DU 
PONT DU PORTEUR.
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Les semi-remorques
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Les semi-remorques

1 essieu   P.T.A.C. maxi 26T

2 essieux P.T.A.C. maxi 33T

3 essieux P.T.A.C. maxi 34T
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Les semi-remorques

LONGUEUR MAXI 13M60

LARGEUR 

MAXI 2M55
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Les semi-remorques

DEROGATION VEHICULES FRIGORIFIQUE

LONGUEUR MAXI 14M 

LARGEUR MAXI: 2M60
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Les ensembles de véhicules

Train routier (camion remorque)

L maxi: 18M75

Ensembles de véhicules 

L maxi: 16M50
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Les ensembles de véhicules

Train routier porte- véhicules:

L maxi  18M75 a vide

L maxi  20M35 en charge

Bi-train    L maxi  18M75
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Les ensembles de véhicules

Train double: L maxi 18M75

DOLLY OU DIABOLO

Srem : 1 essieuSrem : 1 essieuTracteur routier
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Interdit en France
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Des questions?
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LES CARROSSERIES
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LES CARROSSERIES
P.L.S.C Parois Lisses Souples Coulissantes (dites tautliner R  )
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LES CARROSSERIES

Les savoyardes

Ridelles apparentes.

Utilisées souvent 
pour le TIR.

Les bennes

métauxmatériaux

céréales
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LES CARROSSERIES

Les citernes
carburant lisier

pulvérulent

Déchets liquides

Silos alimentaires
Citerne transport de gaz



29

29

LES CARROSSERIES

Les fourgons
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LES CARROSSERIES
dépanneuse Benne + compresseur

Porte container

Porte véhicules

Châssis caisses amoviblesbétaillère
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LES CARROSSERIES

Plateaux
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LES CARROSSERIES

Frigorifiques &  Isothermes
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LES CARROSSERIES
Transport de bois

Divers
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Conclusion:

Chaque type de marchandise à son véhicule.
Un véhicule pour un type de marchandise.


